
灌装⼿柄匠心坚守·经久打磨

创 锐 泵 业

灌装⼿柄/⼿持分液器

产品介绍

流量平稳

创锐新型⼿持分液器，主要适⽤于蠕动泵的⼿动、半⾃动分液，连接外控⼝可实现传输、分配功能，多⽤于⼿动灌装的⼯作环境，也可

⽤于各类液体的⼿持传输。      配���不同尺寸��针，可满足不同的应用需求，传输平稳，应用灵活��，�感轻巧舒适操作

便捷，是⼿动灌装液体/⼿动传输液体的理想选择。

可灌装/可传输

实验室试剂/⻝品添加/⼿动灌装/化妆品

结构尺⼨

145mm

①

②

③

28mm 30mm

⑤ ④

⑥

①轴套接⼝������②�控制按钮������③控制线缆������④泵管⼝（进液⼝）

⑤灌装针⼝（出液⼝）   �����⑥控制本体

控制本体

铝合⾦

轴套

塑料

控制按钮

不锈钢
控制按钮可选

（⾃锁按钮/普通按钮）

⼿持操作，按动出液

功能特点

连接DB-15外控⼝，可实现传输、分液、灌装等操作（配合蠕动泵的相关设置）。

⽀持电平信号传输操作，⽀持脉冲信号传输操作。

按动出液----⼿持分液，按动出液，操作灵活；

主要操作----启动、停⽌信号输出；

材质耐⽤----采⽤铝合⾦材质，轻巧，坚固耐⽤；

体积外观----外形美观，体积⼩，握感舒适；�

配套应⽤----可配套多种尺⼨灌装针，应⽤⼴泛；�

线缆⻓度----可定制，更好地满⾜实际应⽤需求。

*

*

轻巧耐⽤

操作便捷

最⼤处理液量�12000ml/min



匠心坚守·经久打磨

创 锐 泵 业

按钮操作

驱动器设置为外控启停→选择信号模式

配件选型

根据灌装针规格，选取对应塑料轴套以及相应规格的紧定螺钉，选型指南如下

灌装⼿柄

外控信号 ⾃锁按钮 普通按钮

电平模式 单次按压启动，单次按压停⽌ 连续按压进⼊并保持运转状态，释放按钮即停⽌

脉冲模式 双次按压启动，双次按压停⽌（防误操作） 单次按压启动，单次按压停⽌

灌装针

适配轴套

紧定螺钉

软管（内径*壁厚）

适配泵头（创锐）

16# 17#

M4x8 M4x8

16#
（3.1*1.6）

17#
（6.4*1.6）

YZ1515x YZ1515x

36#

M4x5

73#
（9.6*3.3）

YZ35
/YZ35-13

82#

M4x5

82#
（12.7*3.3）

YZ35
/YZ35-13

36#
（�9.6*2.4）

KZ25

82#灌装针

⽆需使⽤

固定轴套

*

*

②配套软管连接灌装针后,插⼊轴套，调整出⼝端位置；

①将配套轴套嵌⼊⼿柄内，轴套螺孔与⼿柄螺孔对准；

④上下左右4个螺钉完成安装后，连接外控。

③将紧定螺钉顺时针拧⼊⼿柄螺孔，紧固灌装针；

产品安装

固定轴套、灌装针*
① ②

③

④

注：装卸时，下⽅紧定螺钉⽆需完全拧下；旋拧螺钉时，起到固定作⽤即可，⽆需过度上紧影响使⽤寿命。

创锐⼿持分液器外控线缆-标准型DB-15接头，适配所有DB-15型接⼝的蠕动泵。

①切断电源，插⼊接⼝������②拧紧螺钉，固定接头������③设置外控，选择模式������④按动出液，控制传输

接线安装*

★�联系⽅式:0312-5906881/5906883��/��www.crpump.net�★

多重选择，多样灵活

让⼿动灌装更直接、

更精确、更⾼效
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